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ⅰ

国家环境保护总局

公　　　告

２００５年　第５７号

为贯彻 《中华人民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，保护环境，保障人体健康，现批准

《确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法》等两项标准为国家环境

保护行业标准，并予发布。

标准名称、编号如下：

一、确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法 （ＨＪ／Ｔ２４０—
２００５）

二、确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法 （ＨＪ／Ｔ２４１—２００５）
以上标准为指导性标准，自２００６年１月１日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站（ｗｗｗ．ｓｅｐａ．ｇｏｖ．ｃｎ）和中国环境标准网站（ｗｗｗ．ｅｓ．ｏｒｇ．ｃｎ）查询。
特此公告。

　２００５年１２月１２日
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ⅳ

前　　　言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国大气污染防治法》，实施国家污染

物排放标准 《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 （双怠速法及简易工况法）》

（ＧＢ１８２８５—２００５），控制汽车污染物排放，改善环境空气质量，制定本标准。
本标准规定了确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法。

本标准适用于对在用点燃式发动机汽车排放控制采用简易工况法监控方案的地区或城市。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准为首次制订。

本标准起草单位：国家环境保护总局机动车排污监控中心

本标准由国家环境保护总局２００５年１２月１２日批准。
本标准自２００６年１月１日实施。
本标准由国家环境保护总局解释。
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确定点燃式发动机在用汽车

简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法

１　范围

本标准规定了确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的基本原则和确定

方法，提出了稳态工况法、瞬态工况法和简易瞬态工况法三种简易工况法排气污染物的参考排放

限值。

本标准适用于决定采用简易工况法的地方，制订在本地实施的地方污染物排放标准工作。

２　规范性引用文件

《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 （双怠速法及简易工况法）》（ＧＢ１８２８５—
２００５）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１　轻型汽车
指最大总质量不超过３５００ｋｇ的Ｍ１类、Ｍ２类和Ｎ１类车辆。

３２　Ｍ１、Ｍ２、Ｎ１类车辆
Ｍ１类车指至少有四个车轮，或有三个车轮且厂定最大总质量超过１０００ｋｇ，除驾驶员座位外，

乘客座位不超过８个的载客车辆。
Ｍ２类车指至少有四个车轮，或有三个车轮且厂定最大总质量超过１０００ｋｇ，除驾驶员座位外，

乘客座位超过８个，且厂定最大总质量不超过５０００ｋｇ的载客车辆。
Ｎ１类车指至少有四个车轮，或有三个车轮且厂定最大总质量超过１０００ｋｇ，厂定最大总质量不

超过３５００ｋｇ的载货车辆。
３３　第一类轻型汽车

设计乘员数不超过６人 （包括司机），且最大总质量≤２５００ｋｇ的Ｍ１类车。

３４　第二类轻型汽车
本标准适用范围内除第一类车以外的其他所有轻型汽车。

３５　在用汽车
指已经登记注册并取得号牌的汽车。

３６　基准质量 （ＲＭ）
指整车整备质量加１００ｋｇ质量。

３７　最大总质量
指汽车制造厂规定的技术上允许的车辆最大质量。

３８　排气污染物
指瞬态工况法排气管排放的气体污染物。通常指一氧化碳（ＣＯ）、碳氢化合物（ＨＣ）及氮氧化物

（ＮＯｘ）。氮氧化物（ＮＯｘ）用二氧化氮（ＮＯ２）当量表示。碳氢化合物（ＨＣ）以碳（Ｃ）当量表示，假定碳
氢比如下：

———汽油：Ｃ１Ｈ１８５；

１
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———柴油：Ｃ１Ｈ１８６；
———ＬＰＧ：Ｃ１Ｈ２５２５；
———ＮＧ：ＣＨ４。

３９　一氧化碳（ＣＯ）、碳氢化合物（ＨＣ）和一氧化氮（ＮＯ）的体积分数
排气中一氧化碳（ＣＯ）的体积分数以％表示；
排气中碳氢化合物 （ＨＣ）的体积分数以１０－６表示，体积分数值按正己烷当量；
排气中一氧化氮（ＮＯ）的体积分数以１０－６表示。

３１０　气体燃料
指液化石油气 （ＬＰＧ）或天然气 （ＮＧ）。

３１１　两用燃料汽车
能燃用汽油和一种气体燃料的车辆。

３１２　单一气体燃料汽车
指能燃用汽油和一种气体燃料，但汽油仅用于紧急情况或发动机起动用，且汽油箱容积不超过

１５Ｌ的车辆。

４　简易工况法排放限值的确定

地方在用点燃式发动机在用汽车简易工况法排放标准，按国家有关法律规定，由省级人民政府

批准、发布。省级人民政府可委托其环境保护行政主管部门制订地方排放标准。在确定当地在用点

燃式发动机汽车简易工况法排放限值时，应遵循以下原则和方法，也可参考采用附录 Ａ中的参考排
放限值。

４１　基本原则
４１１　遵循 “新车新标准，老车老标准”的原则。根据车型在新车进行型式核准时所达到的排放

标准水平，同时考虑车辆在正常使用和维修保养情况下排放控制系统的正常劣化，来确定该车型的

在用汽车排气污染物排放限值。

４１２　确定的排放限值应能有效地检测出高排放的车辆。推荐的城市控制高排放车辆的比例为
１０％～２５％。
４１３　在确定排放限值时，应根据当地实际情况，坚持 “初始放松，逐步加严”的原则。

４２　排放限值的确定方法
４２１　地方城市环境保护主管部门可根据需要建立在用汽车排放检测中心站，负责确定和调整地
方排气污染物排放限值，同时负责对检测数据的统计分析以及对其他检测站的监督管理等。

４２２　在用汽车排放检测中心站应选用通过国家环境保护行政主管部门核准的检测设备和仪器。
４２３　根据国家不同阶段的新生产机动车排放标准，对地方在用车分布情况进行调查，对不同排
放水平类型的在用车进行排放检测，原则上每种排放水平类型车辆的抽测数量应不低于１００辆，同
时应考虑不同排放水平车型的占有比例。

４２４　对检测数据进行统计分析，根据地方对高排放车辆的监管比例，确定地方在用汽车排气污
染物排放限值。

４３　达标要求
４３１　采用简易工况法进行排放检测时，如果检测污染物有一项超过规定的限值，则认为受检车
辆排放不合格。

４３２　对于单一气体燃料汽车，仅按燃用气体燃料进行排放检测；对于两用燃料汽车，要求对两
种燃料分别进行排放检测。

４３３　对于排放超高或超低的车辆，检测时允许使用快速通过的检测方式。

２
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５　标准实施

本标准自２００６年１月１日实施。

３
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附　录　Ａ
（规范性附录）

简易工况法参考排放限值

Ａ１　稳态工况法排放限值

表Ａ１和表Ａ２中规定的最低限值为各地方城市开始实施本检测方法时的最低要求；最高限值
为经过检测与维护制度，该车种应最终达到的限值标准。各地方城市可在最低限值与最高限值之间

根据各自情况调整本地区的限值标准，也可根据车辆年度型划分不同限值。

对于２０００年７月１日以前生产的第一类轻型汽车和２００１年１０月１日以前生产的第二类轻型汽
车，参考的稳态工况法排放限值见表Ａ１。

表Ａ１　稳态工况法排气污染物排放限值Ⅰ （参考）

基准质量

（ＲＭ）／ｋｇ

最　低　限　值 最　高　限　值

ＡＳＭ５０２５ ＡＳＭ２５４０ ＡＳＭ５０２５ ＡＳＭ２５４０

ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６
ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６
ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６
ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６

ＲＭ≤１０２０ ２３０ ２２ ４２００ ２３０ ２９ ３９００ １２０ １３ ２６００ １１０ １４ ２４００

１０２０＜ＲＭ≤１２５０ １９０ １８ ３４００ １９０ ２４ ３２００ １００ １１ ２１００ ９０ １２ ２０００

１２５０＜ＲＭ≤１４７０ １７０ １６ ３０００ １７０ ２１ ２８００ ９０ １０ １９００ ８０ １１ １７５０

１４７０＜ＲＭ≤１７００ １６０ １５ ２６５０ １５０ １９ ２５００ ８０ ０９ １７００ ８０ １０ １５５０

１７００＜ＲＭ≤１９３０ １３０ １２ ２２００ １３０ １６ ２０５０ ７０ ０８ １４００ ７０ ０８ １３００

１９３０＜ＲＭ≤２１５０ １２０ １１ ２０００ １２０ １５ １８５０ ６０ ０７ １３００ ６０ ０８ １１５０

２１５０＜ＲＭ≤２５００ １１０ １１ １７００ １１０ １３ １６００ ６０ ０６ １１００ ５０ ０７ １０００

对于２０００年７月１日起生产的第一类轻型汽车和２００１年１０月１日起生产的第二类轻型汽车，
参考的稳态工况法排放限值见表Ａ２。

表Ａ２　稳态工况法排气污染物排放限值Ⅱ （参考）

基准质量

（ＲＭ）／ｋｇ

最　低　限　值 最　高　限　值

ＡＳＭ５０２５ ＡＳＭ２５４０ ＡＳＭ５０２５ ＡＳＭ２５４０

ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６
ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６
ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６
ＨＣ／

１０－６
ＣＯ／
％

ＮＯ／

１０－６

ＲＭ≤１０２０ ２３０ １３ １８５０ ２３０ １５ １７００ １２０ ０６ ９５０ １１０ ０６ ８５０

１０２０＜ＲＭ≤１２５０ １９０ １１ １５００ １９０ １２ １３５０ １００ ０５ ８００ ９０ ０５ ７００

１２５０＜ＲＭ≤１４７０ １７０ １０ １３００ １７０ １１ １２００ ９０ ０５ ７００ ８０ ０５ ６５０

１４７０＜ＲＭ≤１７００ １６０ ０９ １２００ １５０ １０ １１００ ８０ ０４ ６００ ８０ ０４ ５５０

１７００＜ＲＭ≤１９３０ １３０ ０８ １０００ １３０ ０８ ９００ ７０ ０４ ５００ ７０ ０４ ４５０

１９３０＜ＲＭ≤２１５０ １２０ ０７ ９００ １２０ ０８ ８００ ６０ ０３ ４５０ ６０ ０３ ４５０

４
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２１５０＜ＲＭ≤２５００ １１０ ０６ ７５０ １１０ ０７ ７００ ６０ ０３ ４００ ５０ ０３ ３５０

Ａ２　瞬态工况法排放限值

对于２０００年７月１日以前生产的第一类轻型汽车和２００１年１０月１日以前生产的第二类轻型汽
车，参考的瞬态工况法排放限值见表Ａ３。

表Ａ３　瞬态工况法排气污染物排放限值Ⅰ （参考）

基准质量 （ＲＭ）／
ｋｇ

ＣＯ／
（ｇ／ｋｍ）

ＨＣ／
（ｇ／ｋｍ）

ＮＯｘ／

（ｇ／ｋｍ）

ＲＭ≤７５０ １９ ３５ ２５
７５０＜ＲＭ≤８５０ ２１ ３７ ２５
８５０＜ＲＭ≤１０２０ ２２ ３８ ２５
１０２０＜ＲＭ≤１２５０ ２６ ４１ ３０
１２５０＜ＲＭ≤１４７０ ２９ ４４ ３５
１４７０＜ＲＭ≤１７００ ３３ ４７ ３７
１７００＜ＲＭ≤１９３０ ３６ ５０ ３８
１９３０＜ＲＭ≤２１５０ ３９ ５２ ３９
２１５０＜ＲＭ ４２ ５６ ４０

对于２０００年７月１日起生产的第一类轻型汽车和２００１年１０月１日起生产的第二类轻型汽车，
参考的瞬态工况法排放限值见表Ａ４。

表Ａ４　瞬态工况法排气污染物排放限值Ⅱ （参考）

车　辆　类　型 基准质量 （ＲＭ）／ｋｇ
限值／（ｇ／ｋｍ）

ＣＯ ＨＣ＋ＮＯｘ

第一类车 全　部 ３５ １５

第二类车

Ⅰ类 ＲＭ≤１２５０ ３５ １５

Ⅱ类 １２５０＜ＲＭ≤１７００ ６５ ２０

Ⅲ类 １７００＜ＲＭ ８５ ２５

Ａ３　简易瞬态工况法排放限值

表Ａ５和表Ａ６中规定的最低限值为各地方城市开始实施本检测方法时的最低要求；最高限值
为经过检测与维护制度，该车种应最终达到的限值标准。各地方城市可在最低限值与最高限值之间

根据各自情况调整本地区的限值标准，也可根据车辆年度型划分不同限值。

对于２０００年７月１日以前生产的第一类轻型汽车和２００１年１０月１日以前生产的第二类轻型汽
车，参考的简易瞬态工况法排放限值见表Ａ５。

表Ａ５　简易瞬态工况法排气污染物排放限值Ⅰ （参考）

基准质量 （ＲＭ）／
ｋｇ

最低限值 最高限值

ＣＯ／
（ｇ／ｋｍ）

ＨＣ／
（ｇ／ｋｍ）

ＮＯｘ／

（ｇ／ｋｍ）

ＣＯ／
（ｇ／ｋｍ）

ＨＣ／
（ｇ／ｋｍ）

ＮＯｘ／

（ｇ／ｋｍ）

ＲＭ≤１０２０ ４１９ ５９ ６７ ２２ ３８ ２５

１０２０＜ＲＭ≤１４７０ ４５２ ６６ ６９ ２９ ４４ ３５

５



ＨＪ／Ｔ２４０ ２００５

１４７０＜ＲＭ≤１９３０ ４８５ ７３ ７１ ３６ ５０ ３８

ＲＭ＞１９３０ ５１８ ８０ ７２ ３９ ５２ ３９

６



ＨＪ／Ｔ２４０ ２００５

对于２０００年７月１日起生产的第一类轻型汽车和２００１年１０月１日起生产的第二类轻型汽车，
参考的简易瞬态工况法排放限值见表Ａ６。

表Ａ６　简易瞬态工况法排气污染物排放限值Ⅱ （参考）

车辆类型
基准质量 （ＲＭ）／

ｋｇ

最　低　限　值 最　高　限　值

ＣＯ／
（ｇ／ｋｍ）

ＨＣ＋ＮＯｘ／

（ｇ／ｋｍ）

ＣＯ／
（ｇ／ｋｍ）

ＨＣ＋ＮＯｘ／

（ｇ／ｋｍ）

第一类车 全　部 １２０ ４５ ６３ ２０

第二类车

Ⅰ类 ＲＭ≤１２５０ １２０ ４５ ６３ ２０

Ⅱ类 １２５０＜ＲＭ≤１７００ １８０ ６３ １２０ ２９

Ⅲ类 １７００＜ＲＭ ２４０ ８１ １６０ ３６

７
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