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	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	监测频次
	执行标准

	大气环境
	DA020
煅烧炉烟气排气筒（出口）
	SO2
	废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值

	
	
	NOx
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值

	
	
	颗粒物
	
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值

	
	DA042
上料系统排气筒（出口）
	颗粒物
	
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值

	
	DA043
回配系统排气筒（出口）
	颗粒物
	
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值

	
	DA044
罐式炉下料系统排气筒（出口）
	颗粒物
	
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值

	
	DA045
物料转运系统排气筒（出口）
	颗粒物
	
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值

	
	厂界无组织（上风向1个点、下风向3个点）
	颗粒物
	
	《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6

	声环境
	厂界噪声（4个点）
	噪声
	厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼夜各1次
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准



